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Cu | NH3 | NO2 | NO3 | PO4 | Ni | Cr | Cl 2 | Zn | Fe |二氧化硅|硫化物|酚|氰化物 
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EnviroLyzer® 在线分析仪组合 
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4-20 mA ��  
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 远程配置、维护和诊断 
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铜、氨、亚硝酸盐、硝酸盐、磷酸盐、镍、铬、氯、锌、铁、二氧化硅、硫化物、苯酚、氰化物 比色法 有效 4 -20 mA，最大 500 欧姆负荷 
4 
12 故障报警，结果报警 以太网 
5.7” 液晶彩色触摸屏，320 x 240 像素，背光式 
230 VAC / 115 VAC, 50 / 60 Hz 自动校正 自动验证 自动清洗 
IP 65（根据 DIN 40050 标准） 通 CE 认证 
10 – 30℃（量程：4℃） 
20 kg（44 磅） 
60 cm x 40 cm x 15 cm（高 x 宽 x 深） 

 

 

 

 

 

 

 安装要求 
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ModuPlex® 增加分析另一种物料 

 
AppliTek NV/SA/Inc. 
Industrial Zone « De Prijkels » 
Venecoweg 19 
B-9810 Nazareth, 比利时 电话：+32 9 38602 传真：+32 9 386 72 97 电子邮件：team@applitek.com 请通过网站 www.applitek.com 访问我们公司。 
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